MALY KANCELARSKY VYPOCETNI SYSTEM 


CONSUL 


2715 


NAVOD K OBSLUZE 


Maly kancelarsky vypotetni system 
CONSUL 2/15 


NAVOD K OBSLUZE 


Cislo prirutky 616.811 


JK 403 534 771 500 


| Anctace 


hen ote emee ~ 


Tate oublikace je urCena pro operatory 
zarizeni Consul 2718 a dale pro pracov- 
niky, «teri s iejich Cinnosti prichazeji 
do styxu. Definuje pozadavey na instala- 
Ci a posxytuje operatorov: zakladni ins- 
truxce 970 praci ma zarizeni. 
Predpox]adem produktivni orace operatora 
je absolvavani zakladniho operatorsxeho 
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zakladni znalosti psani na strovi. 
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- Taizeni CONSUL 2715 je urceno pro pouziti v centralizovanych i decentralizovanych vypocetnicn 
systémech zpracovani hromadnych dat. Jde o samostatné stacionarni oracovisté pro jednoho operatora 
v provedeni "na stil". Je navrzeno pro nepretrzity provoz ‘0,5 hodiny profyiaxe, 25,5 hodiny prace) 
v normalnich klimatickych podminkach. Operator ma k dispozici xlavesnici, zobrazovac: jednotku 
(24 radkd 50 80-ti znacich), 2-3 dvoustranné zaznamniky na pruzny magneticky disk 200 mm $ xapacitou 
az 1,2 MB na jednom disku, fidici jednotku s operacni paméti (min. 64 KB volnycn pro uzivatele), 
mozaikovou tiskarnu a s@riovy komunikacni adapter. Zarizeni umozfuje funkce- sberu, zmeny a kontroly 
dat obvyklé pri prepisu prvotnich dokument na zaznamové medium. Feriferni a orogramove vybaveni 
vSak uzivateli dovoluie soucasné (pripadné nasledné) zpracovani arvatnich dokumentd 5 fadou logic- 
kych a matematickych ukond (napr. fakturaci, skladovou evidenci, trideni zapsanycn dat, formatovany 
tisk dokumentd, prenos dat po telekomunikacni siti ke vzdalenvm terminalim Ci pacitacdm). 

Prislusné programy si uzivatel mize sam vytvaret a odladovat na temze zafizeni. Neékters stan- 
dardni programy (utility) jsou dodavany vyroocem. 

Zarizeni je vybaveno vykonnou diagnostikou. Standardné jsou dodavany testy frodihajici autona- 
ticky pri kazdém zapnuti stroie a testy volitelné operatorem, umoznujici sonrtralu soravné funkce 
uzl§ a periferii zarizeni. Nekteré varianty stroje jsou dodavany i se servisnimi a diagnostickymi 
pripravky, <teré umoziuji vySkolenému techniku uzivatele lokalizaci a opravu jednodussich zavad. 
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Uvedeni do orovozu je nutno provadet v souladu s odoovidayicim) normami a predpisy pro zarizeni 
vysocetni techniky, olataymi v zemi zakaznika. V CSSP ye to v rozsahu normy CSN 343100 - Bezpecnost- 
mi o*edpisy pro obsluhu a oraci na elextrickycn zarizenich a CSN 343500 - Prvmi pomoc pri urazech 
eleifinou. O techto sradpisecn a jezicn dodyzovani musi byt aasluha radné poucena. 


FQZOR: Gbsluze neni dovaleno snimat <ryty a orovadeét zasahy do zarizemi. Pod sryty zarizeni }sou ne- 
heznecna napet) a obrazovka, k nimz te oFistup dovolen Jouze doverenym vysrolenym technikdm. 


Instalac) a prvni uvedeni zarizeni Consul 2715 do provozu orovad) oovereny aracovmix uzivatele 
afi dodrzovani instala¢nich predoist dodavanycn spoletne se zarizeqim. Na zvlasta) obiednavku maze 
iastalaci oravest zaskoleny oracovnik vyrooce neho poverene servismi organizace. Vzdy vSak musi jit 
9 osobu znalou ve smyslu CSN 343100, cl. 34. 
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| 2. Pozadaviy na instalaci | 
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2.1 Pozadaviy na pracovni orostredi 
2.1.1 Doporuceny prastor 
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2.1.2 Rozmery 
Modul obrazoviy: SiSmm x 385mm x 274mm 
Modul «lavesnice: S20mm « 232mm « 34min 


Tisearqa C 21i: 430mm » SSimm x 202mm 
C fhe: 030mm » 610mm x 202mm 
.l.d ADamaticeke pocminky: 
- teplota oxoii 20 HE 
- r@lativm: vinkost ef 15 x 
- 107 eFa 


- atmosferic<y tlas a4 


2.4.4 Maximalni obsar aracnovych castic v provozmim ovastredi ye %,75 mg na metr xrychiovy, pricemz 
yeqyicn velikast a gocet mus: adpevidat odlasti priaustne prasnosti v obr. i ST SEV 3155-81. 
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2.1.4 
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Napajeni: 
Jednofazova sit stridaveho napéti 220 V + 10 % 
- 15% 
50 + 1 Hz 
Prikon bez tisku 300 VA 
s tiskem 700 VA 


POZOR! Zasuvka musi byt opati‘ena zemnicim kolikem podle CSN 354505. 
‘ 


Zafizeni mize byt pripojeno na napajeci sit se stupném odruSeni na mez "2" nebo lepsim 
(ve smyslu CSN 342840). 


Zpisob instalace 

Instalaci a prvni uvedeni zarizeni Consul 2715 do provozu provadi pover eny pracovnik usivatele 
pri dodrzovani instalacnich predpis dodavanych spolecné se zarizenim. Na zvlastni objednavku 
mize instalaci provést zaSkoleny pracovnix vyrobce nebo poverene servisni organizace. Vzdy 
vsak musi jit o osobu znalou ve smyslu CSN 343100, cl. 34. 


2pviirle »* 


2 Technik provad@jici instalaci posoudi, zda pracovisté vyhovuje pozadavkim bodu 1 teto kapitoly 


a kapitole 1 - Bezpetnost prace. Zjisténé nedostatky ihned odstrani. Jestlize zafizeni nein- 
staluje pracovnik uzivatele a zjistené nedostatky nelze odstranit ihned, uvede je do instalac- 
niho protokolu. V krajnim pripadé instalaci neprovede. 


Kontrolu technického stavu zarizeni provede technik podie prirucky C 2715 Kontrola funkce, do- 
davane spoletné se zarizenim. 


Vyplnény instalacni protokol je nutné odeslat vyrobci zafizeni, CimzZ vstoupi v platnost zaru- 


ka. Zaruéni doba je 12 mésic ode dne uvedeni zafizeni do provozu, nejdéle vsak 18 mésicd ode 
dne odeslani z vyrobniho zavodu. 
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{ 3. PFiprava k Cinnosti { 
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3.1. Vy a vase zarizeni 


Operator pouziva pri své praci zobrazovaci jednotku, pamet s flexioilnim diskem (vkladani dis- 
ket), klavesnici, seriovy tiskaci mechanismus, vyoinac, regulator jasu a kontrastu. 


2-3 zaznamniky C 7115 5 adresam 4000, 4400, 4800 
| 
Signalizace | 
zobrazovaci obsazeni | ovladac 
jednotka saataibs i | Zaznamniku 
| as, 
| : 
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3.2 -Klavesnice 
Klavesnice ma obdobné usporadani jako klavesnice psaciho stroje. Umisténi abecednich znaki 
a Cislic :e shodné. Klavesnice je dopinéna funkcnimi klavesami. Voravo je situovana desitkova 
klavesnice. Slouzi pro urychleni prace vsude tam, kde prevazuje vkladani Ciselnych Udajd. 
Padrobnejsi popis klavesnice je uveden v kapitole 7 této prirucky. 


3.3 Oviadaci prvky 
Jsou umisteny Na modulu elektroniky a modulu zobrazovaci iednotky a slouzi: 
Sitovy vypinac - k pripojeni zarizeni na sit 
Regulator jasu - k manualnimu nastaveni jasu obrazovky podle potreby operatora 
Regulator kontrastu - k manualnimu nastaven) kontrastu podle potreby operatora 
Ovladac zaznamniku - « uvolnéni Ci uzavreni diskety v zaznamniku 


3.4 Disketa 
Zarizeni C 2715 rozeznava tri typy disket: 
~ disketu 1... jednostrannou s jednoduchou hustotou 
- disketu 2 ... dvoustrannou s jednoduchou hustotou 
- disketu 2D... dvoustrannou s dvojitou hustotou. 
Disketu 1 lze pouzit v jednostranné i dvoustranné jednotce paméti s flexibilnim diskem. Diske- 


ty 2 a 2D lze nouzit pouze ve dvoustrannem zaznamniku. 
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Vkladani flexibilniho disku 

~ Uvolnime ovladac zaznamniku. 

- Vyjmeme flexibilni disk z papirové obalky a zasuneme ho do drazek zaznmamniku az na doraz. 
Disk pri vkladani orientujeme avainou drazkou smérem do zaznamniku (tj. vodorovne) a Stitkem 
S Oznacenim smerem k obrazovee. Pri spravném zalozeni nesmi dis presahovat ven ze zaznamniku 
v jeho spodni polovine. V horni polovine zdstava Castecné viditelny Stitek s oznacenim. 

- Opatrné uzavreme ovladac zaznamniku. 


Vyjimani flexibilniho disku 


(Na disketé je otevren perl rea soubor a mohlo by dojit ke ztrate dat.) Kevrute- u 
v takovém pripadé aviadac zaznemniku, zacne nepretrzite piskat klavesnice. Nevyjimejte 
disketu a uzavrete opet ovladac! Teprve oak vynulujte chybu! 


- Gtocte ovladac zaznamniku nahoru; tim se uvalni disketa. 
~ Vyjmete disketu ze zaznamniku. 
- Vratte disketu do ochranne obalky. 


Zapnuti zarizeni a prvotni zavedeni programy (IPL) 

Pri zapnuti postupneé provadime: 

- Zkontrolujeme zda je vypnut sitovy vypinac a pripojime zarizeni na sit. 
~ Zapneme sitovy vypinac tiskarny. 

- Zapneme sitovy vypinaé na modulu elektroniky C2715. 


Po zapnuti se zarizeni zacne avtomaticky testovat. Test je rozdélen na 17 casti, oznacenych Ci- 
slicemi 0 az 9a pismeny A az G. Prdbéh testu se znazorfuje na predposlednin radku obrazovky. 
Postupne se rozsvecuji ¢islice a pismena oznacujici Casti testu. Znak , ktery odpovida prave 
probihajici faz) blika. Po spravném probehnuti testu je na poslednich vou radcich obrazovky 
nasledujici text: 


IPL PAMET: xxxK ZALOZ SYSTEMOVY DISK 
TESTY ir PROCESOR Z: KLAVESNICE 3: PAMET 4: ZOBRAZENI 5: DISKETA 

Na misté xxx se objevi velikost volne pameti v KB. 

Napis ZALOZ SYSTEMOVY DISK je zobrazovan inverzne. 


Nyni mizete pomoci klaves 1 az 5 (v horni fade) zvolit dalsi doplnkové testy, tak jak je nazna- 
cena na poslednim radku obrazoviy: 

{ - test procesoru, 

2 - test klavesnice, 

3 - test pameti, 

4 - test zobrazeni, 

5 - test diskety. 

Podrobnéjsi popis testa najdete v prirucce Overeni funkce. 


Pokud si neprejete provadet dalsi tes ty, zalozte do libovolného zaznamniku systemovou disketu. 
Dojde k automatickému zavedeni operacniho system. Jestlize byla pri generaci systemu (generace 
systému viz Prirucka systémoveho programatora) pozadovana moznost viozit datum, zobrazi se po 
zavedeni systemu format (01-05) pro zadani data: 
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{ 0 0001 D 02 40 
Vloz datum. 
Den: 
Mesic: 

Rok: | 

Den v roce: 

Stiskm: VSTUF 01-05 | 

| 


Po zadani data se objevi format pro zavadéni programu (05-00): 


t= eda eee ee ee ee ee ee eee ee te eT ee 
o 0001 A. 16 46 | 
Jméno programu: | 

] Adresa jednotky: : | 
Cislo oddilu: | 

| C2715 501.001 Stisxa1 VSTUF 05-00: | 
| 


| 
vyrobni Cislo 


4.4 Zavadem programu 

Po. zoprazeni formatu (05-00) pro zavaden) programu postupujte tario: 

1. Je-)i treba, vlozte disketu se zavadenym programem do zaznamnixu. 
Vyplnte imeno programu. 
Vyplnte adresu jednotky. Mizvete viozit bud Ctyrmistnou fyzickou adresu yeo0 dvoumistnau !o- 
gickou adresu, definovanou uzivatelem ori xonfiguraci systemu, nasledovanou dvema mezeram:. 
Je-11 ve formatu }iZ vyplnena standardni hodnota adresy, xtera souhlas: s adresou :ednotny, 
v niz je dany orogram, nem adresu ‘ednotky nutno vypinovat. 
4. Vyolate cislo oddilu, kam ma byt program zaveden. Nezadate-}1 toto cisio, zavede se vrogram 

do oddilu, k nemuz je xlavesnice pripojena. 

5. Stisknete «iavesu VSTUP. 


t-l ho 


System program zavede a spustl. 


[s. Stavavy facet | 
toe J 


Prvni Fadek na obrazovce je stavovy Fadek. Je zobrazovan po zavedeni systému a behem zavadeni ’ 
a Cinnosti programi jako jsou odsluzné programy, DE/RPC programy a vetSina ostatnich. T*to ka- 
pitola popisuje prvnich 39 pozic, na kterych se zobrazuje budto normalni nebo chybovy obsah. 


5.‘ Normalai obsah 


pezi- i 2 3 
ce 1234567890 1234567890 123456 7890 123456 789 


X XXXX —KDKXXXK XXXKKK XK XK KK X 
| | Hi lh | it) t. 4% 
12 3/56) 8 9 10) 12 13 


4 7 li 

pozice  vyznam 
1 i €islo addilu 
2 3 az&  pozice ukazovatka v zaznamu 
3. i typ dat 
& 14 rezim vkladani znaku 
§ 15 a 16 zbyvajici pocet pozic v poli 
& i rezim hex 
7 = 18-a 19 hexadecimalni hodnota na pozici ukazovatka 
8 21 az 246 Cislo zaznamu 
9 38 automaticka duplikace a preskok 
10 30 automaticky blok krok ; 
tl 32 Cislo nebo identifikator (1D) formatu ~ 
12 35 az 37 rezim programu 
13 39 verifikace nebo oznateni zaznamu (DE/RPG) 
13 39 nejvy$Si Cislo formatu (SYSKEU) 
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5.1.1 Cislo oddilu 
Cislo oddilu ukazuje oddil, ke kterému je pravé pripojena klavesnice. 


5.1.2 Pozice ukazovatka v zaznamu 
Pozice ukazovatka v zaznamu ukazuje pozici, na kterou bude ulozen nasledujici znak. 


5.1.3 Typ dat 
Indikuje typ dat v poli, ve kterém je ukazovatko. Typy dat jsou napr.: 
A - abecedni 

N - ciselny (numericky) 

H - hexadecimalni 

X - jen abecedni znaky 

Y - jen Ciselne znaky 

BD - jen cislice 

BlizSi podrobnosti najdete v prirucce DE/RPG Popis jazyxa nebo v prirucce Qbsluzne programy. 


5.1.4 Vkladami znaku 
Zobrazuje se znak vetsi (>), pokud je navolena funkce vlozeni znaku. 


5.1.5 Zbyvajici pocet pozic v poli 
Je to dvoumistne dekadické Cislo, které indikuje pocet zbyvajicich pozic v poli takto: 
- Je-li pocet zbyvajicich pozic vetsi nez 99, zobrazi se dve hvezdicky (+#*). 
- Je-1i ukazavatko v prvni pozici pole, zobrazi se délka pole. 
- Je-li ukazovatko v posledni pozici pole, zobrazuje se 01. 
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- Je-li ukazovatko v posledni pozici pole a ofekava se opuSténi pole, zobrazuje se 01 a ukazo- 
vatko blika. 


- Je-li ukazovatko v posledni pozici zaznamu a otekava se opusténi zaznamu (VSTUP/BLOK KROK), 
zobrazuje se 00 a ukazovatko blika. 


5.1.6 Rezim hex 
Pismeno "x" indikuje platnost funkce hexadecimalniho vkladani znakid. 


=n Hexadec imaini hodnota 
Dvoumistné hexadecimalni ¢islo, které urtuje hexadecimalni hodnotu znaku na pozici ukazovatka. 


5.1.8 Cislo zaznamu 
Indikuje Cislo pravé zobrazovaného zaznamu (vcetné neplatnych zaznamd). 


5.1.9 Automaticka duplikace a preskok 
Inverzné zobrazeny znak "DY indikuje platnost funkce automaticka duplikace/preskok. 


5.1.10 Automaticky blok krok 
Inverzn@ zobrazeny znak "R" indikuje platnast funkce automaticky blok krok. 


5.1.11 Cislo nebo ID formatu 
Indikuje prave pouzivany format. 


5.1.12 Rezim programu 
Indikuje rezim, ve kterem se program nachazi. Indikace se sklada z jedne nebo ze dvou Casti. 
Pryni Cast urcuje primarni rezim, druha cast sekundarni rezim. Qbé c4sti jsou od sebe oddéleny 
pomlckou. V nasledujici tabulce jsou uvedeny mozné rezimy, které jsou k dispozici v Ulohach po- 
rizovani dat. 


er tate Tbe 


| Rezim azote 
{ Vstuo (enter) | E i 
| Zmena (update) j U | 
} Zména-vkladani (update-insert: | U-I i 
| Zmena~hledani (update-search)) st oa u-S | 
| Kontrola (verify) | V | 
{ Kontrola-korekce (verify-correct) V-C 

{ Kontrola-vxladani (verify-insert) | V-I | 
Kontrola-hledami (veri fy-search) V-S | 
j Kontrola-zobrazeni (verify-display) | V-D 

j Prepocet (rerun) | R i 
| Prepocet se zobrazenim (rerun-display) | R-D j 
| Kopiravani (copy) C | 
] Kopirovani-hledani (copy-searci, | C-§ | 
| Kopi-ovani-presun (copy-transfer) | c-T | 
| Tisk (orint) | p | 
| Vypocet (execute) i x | 


5.1.13 Verifikace nebo oznaceni zaznamu (DE/RPG) 
Tato oozice obsahuj® V, «dyz ayl zaznam verifikovan nebo E, kdyz byi oznacen. 


5.1.14 Nervy$Si Cislo formatu (SYSKEu) 
V této oozici se zoorazuje nejvyssi Cislo formatu pr ave resene ulohy programem SYSKEU. 
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5.2 Chybdovy absah 
Na stavovem radiu :sou zobrazovany dva typy chybovych zprav: 
~ chyby klavesnice a progr amu 
- chyoy perifernich zarizeni. 
Stavovy radek pri zobrazovani chyd biika. 


5.2.1 Chyby klavesnice a pragramu 
Chyba se zoorazi v tomte tvaru: 


pozi- i 2 3 
ce 1234567890 1234547890 1254567090 123450789 


X XXXK- RNA =K K>XKXKK KAAKKK AK KA ATK A 
kod chyby 


Qhsah stavoveho fadku je siejny jako ori zobrazeni normainiho stavu «rome pozic 7 az i2, 
v michz se zobrazuje kad chyby. 


Poznamka: Kdyz7 se na stavovem fadku opjevi chyoove hlasem: stisknete tiacitko NUL teprve tehay, az 
si kod chyoy opisete na papir nedo kdyz uz vite o jaxou chybu se jedna; viz Frirucka sys- 
témovych zprav. 


5.2.2 Chyby perifernich zarizen 
Pri zobrazeni tohota typu cnydy se zmeni obsan stavoveho radku takto: 


poz1- i 2 3 

ce 1234567890 123456 7890 1234567890 123456769 
PE a ee es ee a 
|X XXXK-XKXNSKX XKKXXKKX KANXKKR 

fa | 

12 3 4 3 6 


ooz1ce vyznam 

os £islo oddiiu 

3 az 6 adresa jedratky 

7 az 12 kod chyby 

logicky identifixator (iD) jednotky 
16 az 23 jmeno program 

25 az 32 meno soudoru 


Oo On S&S GI hae 
tt 
& 
rane 
+> 


5.2.2.1 Cislo oddilu 
Cislo odarlu ukazu;e cddil, se xteremu j@ orave pripajena klavesnice. 


5.2.2.2 Adresa tednotky 
V tacato pozicich se zobrazuje fyzicka acresa ‘ednothy, «e kiere se vzanuje chybove hiasenl. 


S.c.c.J5 Kod chyby 
Zobrazuje se <od chyby, ktera se stala. 
Foznamka: Kdyz se na stavovem “adku objev) cnyoove hlasen stisxnete tlacitko NUL teprve tehdy, az 
“—s $1 kod chyoy opisete na japir neoo kdyz uz vite O jaxou chybu se edna; viz Prirucka sys- 
temovych zprav. 


jednatxy 


5.2.2.4 Logicky icentifixator (1D) 
or jednotxy, « 11Z se vztanuie chybove hiasen. 


ID 
Indikuje logicky icentifixat 


5.2.2.5 Jmeno programu 
Zobrazuje se jmenc programu, v nemzZ nastaia cnyba. Dojde-i1 » cnybe pri zavadeni programu, mize 
se zce zobrazit jmeno predchoziho zavedeneno programu. 
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5.2.2.6 Jmeno souboru 
Indikuje jméno datoveho souboru, ve kterem nastala chyba. Dojde-li k chybeé pri zavadeni progra- 
mu, zobrazi se jm@éno zavadéneno programu. 
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|] 6. Oddiiy | 


Oddil je cast pameti, ve «tere mize oyt ulozen a provaden program. Rozeznavame dva druhy oddi- 
id: predmi a zadmi. Preani oddil je aefinovan jeaen pro xazdou xlavesnici. Zadni oddil mize byt 
prechodne pripojen xe klavesmici oro tasledujici Cinnosta: 

- spusteni program. v zadnim oddilu 

- odslouzeni zadosti program o klavesnici 

- preruseni programu dJracujiciho v zadnim addilu ‘uxonceni nebo zruseni programu). 


Poznamka: Rozdeleni oamet: na oddiiy se drovede afi xonfiguraci systemu. Fostup te popsan v Priruc- 


6.1 


6.2 


6.3 


ce systemoveho programatora. 


Sousteni programu v zadnim oadilu 


Spusteni programu v zacnim oddilu, jestlize je zoprazovan format pro zavadeni programu (05-00): 
. Vypinte zavadeci format a vlozte cislo zadnino oddilu, do ktereho ma byt program zaveder 
a stisknete VSTUF. Po zavedeni programu se zmeni Cisio oddiiu na stavovem radku, 

2. Spustte program. Jedna-li se o nek tery ze standardnicn obsiuzaych progr amd, vyckejte az se 
Na obrazovce odjev: napis program v cinnosti, nez aretdete « nasledujicimu kroku. 

3. Stisknaté klavesu POZ x preneseni pozornosti * ;inemu oddilu. Cisio odai lu Na stavovem radku 
se meni podle toha, ~e kterému oddilu je kiavesmice prave prigojena. 


Spusteni programy v zadnim oddilu, je-]1 <Javesmice pri pojena k oddilu v nemz bez program: 

i. Stisknete kiavesu SYST s drzenym premyxem. Zobrazi se zavadeéci format (05-00). 

2. Vypinte zavadeci format a viozte ¢islo zadnipo oddiiu, do «xtereno ma cyt program zaveden 
a stisknete VSTUP. Fo zavedeni programu se zméni Cisio oddiiu na stavovem radku. 

3. Spustte program. Jedna-l1 se o nektery ze standardnich obsluznych programa, vyckejte az se 
Na obrazovce objevi Aapis program v Cinnosti, nez preidete k masledujicimu kroku. 

4, Stiskneté klavesu POZ k preneseni pozornost: k jinému-oddilu. Cislo oddilu na stavovem fadku 
se meni podle toho, xe kteremu oddilu je slavesnice orave pripojena. 


Obslouzeni zadosti programu o klavesnici 

Jestlize orogram v zadnim oddilu potrebuje xe své Cinnasti kiavesnici, pozada operatora o je)) 
pripojeni tak, zZ@ zoorazi na obrazovce systemovy indixator (p. Tento indixator se objevi na 
levem okraji obrazoviy, pred sedmym radxem. 


Postup obslouzeni zacosti programu o klavesmci: 

1. Dokoncete Cinnost, ke které klavesnic: prave potrebujete. Zpravidia se jedna o dopsani zapo- 
Cateno zaznamu dat nebo vyplnéni napovedi. 

2. Stiskem klavesy POZ oripojte klavesnici « Zadajicimu oddiiu. 

3. Obsluzte pozadavky programu. Jedna-li se o ukonceni programu, sysiem po nem sam odpoj1 kla- 
vesnici od tohoto oddiiu. Jinak poxracujte nasledujicim krokem. 

4, Stiskem klavesy POZ pripojte klavesnici opet k plivodnimu oddilu a pokracujte v praci. Je-li 
v systemu vice aktivnich programi nez dva, mize se stat, ze k navratu « pivodnimu programu 
je treba vice nez jeden stisx klavesy FOZ. Klavesnice se totiz touto klavesou pripojuje 
x oddildm pastupné podle jejich Cisia. 


Ukon€eni programy v zadnim oddilu 

Ukonceni programu v zadnim oddilu, xtery nezada o klavesmici: 

1. Je-li klavesnice pripojena k prednimu oddilu, poxracujte krokem 3. 
2. Pripojte klavesnici k prednimu oddilu (pomoci klavesy POZ). 
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3. Stisknéte klavesu FUNK, klavesu C, klavesu P s arzenym premyxem a Cislo oddilu, xe kteremu 


chcete klavesnici pripojit. 
4, Ukoncete program tak, jako by bezel v prednim oddilu (zpravidla klavesavou sekvenci FUNK 
a KONEC PRACE). Po ukonceni programu system sam odpoji tiavesmici od tohoto oddilu. 
stisknéte POZ. Je-1l1 
mize se stat, ze je treba stisknout klavesu PGZ neko- 


v systemu vice axtivnicn pragrami, 
likrat. 


Nektere programy (napr. komunikacni pristupove metody nebo SYSCTLR) vyzaduji xe zrusem odlisny 
postup, ktery je popsan v prisJusnych priruckach. 
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Klavesnice ma obdobné usooradani 


klaves jako xlavesnice osaciho stroje. Umisteni abecednich 


znaki a Cislic je shodne. Vpravo je situovana desitkova klavesnice; slouzi vSude tam, kde pre- 


vazuje vstup Ciselnych udajd. Klavesnice je doplnéna funktnimi 


klavesami a funkcnim Stitkem, 


ktery slouzi k usnadneni volby standaranich funk¢nich xlavesovych sekvenci. 


7.1 Prehled funkcnich kiaves 


klavesa 


SKOK 


DUP 


--> 


Uvodni prixazova klavesa 
funkcéni sekvence. 


Funkce nulovani; nuluje chyby 
rusi funkci HEX a rezim vioz. 


Prevod do rezimu vioz; 
umozfuje vxladani znakd. 


Zruseni znaku. 
Horni premy®. 
Uzamykac klavesnice v nornim 


premyku. 


Presun ukazovatka nanoru; 
olati jen v poli formatu nula. 


Presun ukazovatka dold; 
plati jen v poli formatu nula. 


Ukazovatko na novy radek; 
plati jen v poli formatu aula. 


Funkce zarovnani pole 
s kladnym znaménxem, 


Funkce zarovnani pole 
se zapornym znamenkem. 
Funkce preskok. 

Funkce duplixace. 
Funkce pole krok. 
Funkce pole zpet. 


Funkce znak «rok. 


Funkce znak zpét. 


klavesa 


BL.ZP. 
BLOK ZPET 


VSTUP 
BLOK KROK 


KOR oez 

premyku 

ADS 

ABK 

SEL 

FMT KROK 
—IMEN 


LIST KROK 


KOR 
S premykem 
SYST 
FOZ 
TEXT 


OPK 


SP 


Funkce blok zpet. ~ 

Funkce blok krok. 

Funkce oprava pole. 

Funkce automaticka duplikace, 


preskok. 


Funkce automaticky blok krok. 
Funkce volba formatu. 
Funkce dalsi format. Urcena 


k opusteni opakovaneho formatu. 


Funkce odvolani; vyznam urcuje 
vaS program. 


Posun stranky. Cteni pristino 
zaznamu bez zapisu soucasneho. 


Funkce tisku. Urctena ke spuste- 
ni tisku. 


Funkce zruseni vstupu. 
Funkce korekce zaznamu. 
Zadost o system 


(standardni zavadec). 


Funkce preneseni pozornosti 
operatora k jinému oddilu. 


Zadost o zobrazeni pomocneho 
textu. 
Opakovani. 


Mezera. 
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7.2 Funktni klavesove sekvence 

Po stisku klavesy FUNK, Ize kter@koliv klavese kromé funkénich klaves priradit programem reali- 
zovanou funkci. Standardni funkce prifazené prvni fade klaves jsou predepsany na funkcnim Stit- 
ku klavesnice. Funkce, které jsou na Stitku v dolni rade volime stiskem prisluSné klavesy bez- 
prostredné po stisku klaves FUNK. Funkce z horni rady vyvolame stiskem FUNK a nasledujicim sti- 
skem prislusné klavesy s drzenym premykem. 

Pro vasi potrebu je dodavano 8 ks prazdnych funkénich Stitki, které mizete vyuzit pokud vas 
program priradi horni radé klaves jine funkce. 
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ZBROJOWVKA BRNO 


koncernovy podnik 
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